
Nickel chimique

Le nickel chimique MVT est un précipité autocatalytique composé de nickel et de
phosphore (de 9 à 12 % en poids). Il est appliqué selon un processus chimique (sans
courant) par immersion dans un milieu aqueux et présente de nouvelles propriétés
mécaniques et chimiques.

Nickel chimique

Grâce à sa teneur typique (élevée) en phosphore dans le revêtement, le nickel chimique
présente des propriétés intéressantes:

    Épaisseur de couche uniforme
    Résistance à la corrosion
    Faible coefficient de frottement (évite le soudage à froid)
    Dureté élevée, résistance à l'usure
     Bonne sous-couche pour le soudage

Autres propriétés : haut degré d'adhérence, structure amorphe aux rayons X (XRay-
amorphe) particulièrement intéressante pour les applications sous vide, à faible caractère
magnétisable.

Propriétés du nickel chimique MVT

Épaisseur de couche précise et uniforme

Le nickel chimique est particulièrement adapté pour
finir immédiatement des pièces géométriquement
complexes à leur dimension finale, sans finition
mécanique, dans les tolérances respectées et sans
effets de bord.Couche de
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Protection contre la corrosion selon le « test de
pulvérisation de sel neutre » ISO 9227 :

    2 µm – 10 µm → 12 heures (résistance limitée)

    10 µm – 25 µm → 192 heures (résistance modérée)

    25 µm – 50 µm → 480 heures (haute résistance)

     > 50 µm → 960 heures (très haute résistance)

Résistance à la corrosion

Coefficient de frottement

Nickel vs acier 
Nickel vs fonte 
Nickel vs nickel 

Non lubrifié 

0,38

Lubrifié

0,21
0,16
0,45 

Nickel vs chrome
Nickel vs nickel 
Niptef vs nickel 

Non lubrifié 

0,45

Lubrifié

0,30
Soudage à froid 
0,10 

0,08
0,25

0,26

Dureté

La dureté d'un revêtement de nickel chimique est la suivante:

     Sans traitement thermique : 530 HV0,1
     → Nickel chimique à haute teneur en phosphore

·   Après 12 heures à 273 °C : 900 à 950 HV0,1
    → Nickel chimique dur

    Après durcissement par diffusion : 650 à 750 HV0,1
    → Nickel chimique par diffusion



Données techniques

Point de fusion : 890 °C

Coefficient de dilatation : 13 × 10⁻⁶ cm/cm °C

Conductivité thermique (à 10,5 % en poids de P) : 0,016 cal·cm⁻¹·s⁻¹·grad⁻¹

Résistance électrique : 50 à 60 µΩ·cm

Résistance de contact : 30 mΩ

Magnétisme (à 9 % en poids de P) : 4 %

Ductilité : 2,2 % à 6 %

Variantes de nickel chimique
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