
Nickel chimique par diffusion

Le nickel chimique par diffusion est une couche de nickel chimique à haute teneur en
phosphore qui, après traitement thermique, se diffuse dans le substrat en acier, ce qui se
traduit par une très haute protection contre la corrosion et l'usure dans des conditions de
travail très défavorables, telles que les applications offshore ou sous-marines.

Traitement thermique par diffusion

Une fois la couche de nickel chimique déposée, un traitement thermique à haute
température est réalisé.

En fonction du processus thermique choisi,
une couche de diffusion se forme dans le
substrat en acier :

Traité thermiquement à 620 °C : couche
de diffusion moyenne de 2 à 4 µm

Traité thermiquement à 650 °C : couche
de diffusion moyenne de 3 à 5 µm

Après traitement thermique dans un four atmosphérique, la couleur olive typique
apparaît. Dans un four sous gaz protecteur ou sous vide, la couche de nickel chimique
conserve son aspect métallique.

Nickel chimique par diffusion



Propriétés du nickel chimique par diffusion

Haute teneur en phosphore

Très bonne résistance à la corrosion > 1 000 heures (test de pulvérisation de sel
neutre).
Haute résistance à l'usure en milieu marin.

La couche de nickel chimique est sous contrainte de compression.

Dureté de la couche après traitement thermique : 650 – 750 HV0,1.

Épaisseurs de couche appliquées : 25 µm, 50 µm, 75 µm ou plus en fonction de la
norme à appliquer imposée par le constructeur du système.

Après pliage sur un mandrin à un angle de 180°, de manière à provoquer une
déformation plastique du substrat (conformément à ASTM B571), la couche de
diffusion ne se fissure pas.

Applications

Compteurs pour l'industrie gazière

Onshore et offshore

Sous-marin


