
Nickel chimique noir

Le nickel chimique noir est une couche de co-déposition composée d'une couche de nickel
chimique à haute teneur en phosphore comme sous-couche, sur laquelle est appliquée
une deuxième couche de nickel chimique avec une teneur spécifique faible en phosphore.
Ensuite, cette couche est passivée, ce qui donne une couleur noire mate avec des
propriétés d'absorption et d'émission uniques.

Un revêtement aux propriétés phototechniques uniques

Cette couche parfaitement noire et mate, sans irisation, appliquée sur une couche de
nickel chimique à haute teneur en phosphore, répond à la demande d'un aspect visuel
très spécifique. De plus, elle présente des propriétés mécaniques et phototechniques
particulières, telles qu'une absorption lumineuse élevée et une émission contrôlée.

2 à 3 µm : couche passivée noire

5 à 8 µm : couche de nickel chimique à
faible teneur en phosphore

Min. 2 µm : nickel chimique à haute teneur
en phosphore

Substrat

La résistance à la corrosion est déterminée par la couche de nickel chimique à haute
teneur en phosphore, dont l'épaisseur est déterminée en fonction des besoins du client.

Nickel chimique noir



Propriétés du nickel chimique noir

Couleur noir mate (22 sur l'échelle L.A.B.), homogène et uniforme, reproductible et
sans irisation

Dureté (8H)

Stable aux UV

Bonne absorption des UV et émission IR

Bonne résistance à la corrosion

Résistance mécanique limitée

Applications

Connecteurs de télécommunications militaires

Pièces visibles de composants
électromécaniques

Systèmes de refroidissement

Intégration directe dans les systèmes
d'armement

Applications laser et optiques

Applications sous vide


